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Vista seccionada de la Large Diameter Filter Scavenger Buoy

Sistema Large Diameter Filter Scavenger con estuche opcional

La Geotech Large Diameter Filter Scavenger es un sistema único de separación y bombeo diseñado para la recu-
peración eficiente de producto de hidrocarburos de la superficie del agua. El sistema es portátil y eléctricamente
seguro para usarlo en ubicaciones peligrosas. El corazón de la Filter Scavenger es un separador flotante de hidro-
carburo⁄agua que pasa hidrocarburo a una estructura de bombeo y de control. La verdadera separación de aceite
u otros hidrocarburos del agua se lleva a cabo a través de la malla ubicada en la estructura de la boya flotante.
Esta malla está tratada especialmente para pasar hidrocarburo y repeler agua. Puede ser utilizada en ambientes
abiertos como pantanos, pozos de registro, zanjas, lagunas o pozos de gran diámetro de hasta 20' (6 m) de
profundidad.

CARACTERÍSTICAS

• Separa eficientemente los hidrocarburos del agua
in-situ usando una membrana oleófila⁄hidrófoba

• La entrada flota en la superficie del agua
Automáticamente se ajusta conforme fluctúa el nivel
del agua

• Diseño intrínsecamente seguro y a prueba de
explosiones

• Diseño portátil y auto contenido
Para un inicio rápido y fácil, ideal para respuestas
de emergencia

• De construcción durable para duras condiciones
de campo

• Recupera hidrocarburos hasta una pelicula

• Modelos disponibles para agua salada e hidrocar-
buros aromáticos

OPERACIÓN
La Large Diameter Filter Scavenger™ tiene un elemento de
recolección flotante o “boya” diseñado para flotar precisamente
en la interfase de aceite-agua. Esto permite a los hidrocarburos
fluir automáticamente hacia un recipiente de recolección den-
tro de la unidad. Esta unidad es tan efectiva que las capas de
producto se pueden reducir hasta una pelicula.

Cuando aproximadamente se acumula un litro de hidrocar-
buros en la base de la boya, un interruptor de flotación se ac-
tiva, encendiendo la bomba. De esta manera, el agua libre de
producto se bombea automáticamente a un tanque de recu-
peración. Un interruptor sensor de agua también se encuentra
localizado dentro de la boya. Si el agua entrara a la boya, se
activaría un interruptor de densidad, desactivando la bomba y
activando una luz de alarma. Esta función automática previene
a los hidrocarburos recuperados de ser contaminados por agua.
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ESPECIFICACIONES
                                       Aplicaciones      Zanjas, pozos de registro, pequeños cuerpos de agua y pozos de 24" (61.5 cm) de diámetro o mayores con 
                                                                        niveles de agua fluctuantes

                     Tasa de Recuperación      Hasta 4 gpm (15.4 lpm)

                      Máxima Profundidad      20' (3.7m)

    Dimensiones⁄Peso de la Boya      18.5" dia. x 10" altura x 5" corriente 11 lbs. (47.4 cm x 25.6 cm x 12.8 cm ⁄5kg)

     Requerimientos de Corriente      115⁄230 VAC 50⁄60 HZ⁄600 Watts

Separación Agua⁄Hidrocarburo      Membrana oleófila⁄hidrófoba

                                        Sistema Base      Estructura con boya de recolección de 18.5" (47cm) de diámetro, 100 cartuchos con malla para hidrocarburos 
                                                                          ligeros, 20' (6m) de cable de control y manguera de entrada de 12.5' (3.75m), sonda de tanque con 25' (8m) 
                                                                        de cable, manguera de salida de 20' (6m) y ¾" con pinza de tierra, panel de control a prueba de explosiones 
                                                                        con bomba⁄motor de ¼ hp, 115⁄230VAC, y cable de corriente de 25' (8m) con conexión. También incluye 
                                                                        estuche con partes de repuesto (fusibles, espaciadores de la tapa, lavadora Viton®).

                                                Opciones      Estuche a prueba de agua NEMA 3, receptáculo de EP, membrana de filtro extra (malla tamaño 60), 
                                                                        membrana de filtro extra (malla tamaño 100), totalizador, sistema para agua salada, sistema para aromáticos 
                                                                        y modificación para pozos profundos.

Geotech
Large Diameter Filter Scavenger

Instalada en un Pozo


