
BO
M

BA
ES

PE
CI

FI
CA

DA

Empacadores Inflables
SD Fixed-End Inflatable Packers

Para operaciones de poca profundidad, como los pozos de monitoreo, donde las presiones del pozo no exceden los 500 psi (34 bar), los
empacadores SD son una opción económica. Los empacadores SD cuentan con un elemento duro e inflable diseñado para una alta re-
sistencia al alargamiento y rasgado. 

Los empacadores SD están disponibles en todos los tamaños estándar y pueden ser fácilmente montados. 
Piezas opcionales de alimentación para bombas de vejiga o eléctricas también están disponibles.

LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764
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DESEMPEÑO

IMPORTANTE: Las tasas sugeridas que se muestran en la gráfica no
son una medida de la capacidad de anclaje del empacador, la cual
puede ser menor a la presión de trabajo sugerida y puede variar
bajo ciertas circunstancias. Consulte a Geotech para detalles.

SD Simple

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES
Longitud Total Longitud Total Conexión

Numero de Parte Numero de Parte D.E. Empacador D.I. Empacador Largo del Sello Empacador Simple Empacador Montado de Línea 
Modelo Simple Modelo Montado in. mm in. mm Conexión in. mm in. mm in. mm de Inflado

175-SD-01 175-SD-02 1.75 44.5 0.74 18.8 3/4" NPT 16.00 406.4 34.19 868.4 68.75 1746.3 1/4" NPT

225-SD-01 225-SD-02 2.25 57.2 1.05 26.7 1" NPT 16.00 406.4 35.12 892.0 70.25 1784.4 1/4" NPT

263-SD-01 263-SD-02 2.63 66.8 1.38 35.1 11⁄4 " NPT 16.00 406.4 34.81 884.2 70.63 1794.0 1/4" NPT

350-SD-01 350-SD-02 3.50 88.9 2.06 52.3 2" NPT 16.00 406.4 34.75 882.7 70.25 1784.4 1/4" NPT

563-SD-01 563-SD-02 5.63 143.0 4.03 102.4 4" NPT 18.00 457.2 39.50 1003.3 79.75 2025.7 1/4" NPT

725-SD-01 725-SD-02 7.25 184.2 5.05 128.3 5" NPT 19.25 488.9 40.75 1035.1 81.63 2073.3 1/4" NPT

875-SD-01 875-SD-02 8.75 222.3 5.94 150.9 6" NPT 20.50 520.7 43.13 1095.5 86.25 2190.8 1/4" NPT

Nota: Mayores longitudes del sello se encuentran disponibles bajo pedido especial.
La temperatura máxima es de 150°F (66°C).
El elemento de inflado esta manufacturado utilizando elastómero de nitrilo.

SD Montado

Conexiones
de 

alimentación
están

disponibles
para 

diferentes
bombas.
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